
Beschreibung
Weißes, hochglänzendes Papier eignet sich besonders für farbige Etiketten. 
Das Papier ist gußgestrichen und holzfrei.

Obermaterial
Basisgewicht:

 
  80 g/m²

Trägermaterial
HG65, eine gelbe Standardqualität ist oberflächengeleimt, holzfrei, sati-
niert und transparent.

Klebstoff
Ein permanenter Universalkleber auf Kautschukbasis.

Leistungsmerkmale
min. Verklebetemperatur: 
Anwendungstemperatur:

  0°C
 -40°C bis 60°C 

Klebstoffleistung
Der Klebstoff RH9X wurde entwickelt für den Einsatz in Outdoor- und 
kühlen Umgebungen. RHX9 ist besonders geeignet für die Etikettierung 
feuchter Oberflächen oder Anwendungen, die eine hohe Anfangshaftung 
erfordern. Der Klebstoff besitzt gute Niedrigtemperatureigenschaften nach 
dem Etikettieren und eine sehr gute Haftung auf apolaren Oberflächen.

Lagerfähigkeit
Bei +20 °C und 50% relativer Feuchte 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Längere 
Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit ver-
kürzt die Lagerfähigkeit.

Anwendung und Einsatzbereich
Das Material wurde entwickelt für hochwertige, mehrfarbige und glän-
zende Produktetiketten.

Papier glänzend weiß 80 g

Kostenlos bestellen:

Diese Ergebnisse basieren auf Tests unserer Lieferanten und eigenen Erfahrungs-
werten. etikett.de kann für die optimale Haftung der Materialien keinerlei Gewähr-
leistung oder Garantie geben. etikett.de geht davon aus, dass der Käufer selbst die 
Eignung der Materialien für seine Zwecke prüft und sich für ein passendes Mate-
rial, das seinen individuellen Anforderungen entspricht, entscheidet. Die Etiketten 
sollten trocken und bei Raumtemperatur zwischen 20 und 24 Grad Celsius sowie 
geschützt vor Witterungseinflüssen durch Sonne, Regen oder Schnee gelagert wer-
den. Speziell auf Witterungseinflüsse reagiert der Kleber sehr schnell.
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Kostenlos bestellen:

Die dargestellte Materialfarbe kann abweichen. Be-
stellen Sie daher kostenlos online unter etikett.de/
musterbuch/ unser Musterbuch, um zusätzlich hapti-
sche Effekte besser erkennen zu können.

FSC-zertifiziert, Mix Credit

Beschreib- & bestempelbar

info@etikett.de

Stempelfarbe NORIS #191 empfohlen.
Farbe trocknet innerhalb von ca. 30 sec.

 Thermotransfergeeignet
Bitte prüfen Sie die Eignung mit Ihrem Gerät.
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